
gke Steri-Record® Etiketten für alle glatten Oberflächen, 

rückstandsfrei ablösbar 

Anwendungsbereich 
 

Container aus Edelstahl, Aluminium oder Kunst-

stoff können nicht mit konventionellen Etiketten 

beklebt werden, da beim Wiederablösen Kleberreste 

zurück bleiben. Viele Container haben deshalb Ein-

schubfächer, in die Etiketten eingesteckt werden 

können. Diese müssen genau passen und sind häufig 

nicht groß genug, um alle Informationen aufzudru-

cken. Weiterhin ist das Etikett dann an einer be-

stimmten Stelle des Containers platziert und kann 

möglicherweise am Lagerort nicht ohne Umstellen 

gescannt werden. 
 

gke hat ein selbstklebendes Etikett entwickelt, das 

an allen Stellen des Containers aufgeklebt und rück-

standsfrei wieder abgelöst werden kann. Damit kann 

die aufwendige Reinigung mit organischen Lö-

sungsmitteln vermieden werden. Auch die Verwen-

dung eines Unteretiketts z. B. aus Folie zum einfa-

cheren Abziehen ist nicht notwendig.  
 

Die Klebepositionen sind frei wählbar. Die Etiket-

ten können mit allen Thermotransferdruckern be-

druckt werden.  Bei Verwendung des Endlosetiketts 

kann jede beliebige Etikettengröße eingestellt wer-

den.  
 

Nach dem Öffnen der Sterilverpackung im OP oder 

Eingriffsraum kann das Etikett zur chargen- und/

oder patientenbezogenen Dokumentation in die OP-

Akte übertragen werden. Dadurch kann z. B. bei 

nosokomialen Infektionen die erfolgreiche Sterilisa-

tion der verwendeten Instrumente lückenlos nach-

verfolgt werden.  

Verschiedene Einzel- und Endlosetiketten auf Rolle mit 3“-Kern 

Produktbeschreibung 
 

Die einfach selbstklebenden Etiketten werden aus 

sehr beständigem Plastikmaterial hergestellt.  

Dadurch können die Etiketten nach der Sterilisation 

einfach wieder abgezogen werden, ohne Klebe- 

oder Papierrückstände auf dem Container zu hinter-

lassen.  

Die Etiketten sind auf Rolle mit 3-Zoll Kern verfüg-

bar, andere Kerndurchmesser auf Anfrage. Die Eti-

ketten sind als Endlosetiketten für Drucker mit 

Schneidewerkzeug oder Einzeletiketten verfügbar, 

auf Anfrage auch mit anderen Abmessungen und 

anderem Text. Die Etikettenanzahl kann je nach 

maximalem Außendurchmesser der Rollen für den 

Drucker festgelegt werden.  
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Vorteile 
 

 Perforierte Etiketten oder Endlosetiketten mit 

unterschiedlichen Rollendurchmessern erhältlich. 

Reduzierung der Kerndurchmesser durch Einsatz 

von Reduzierstücken von z. B. 3“ auf  2” oder 1”. 

 Das Etikett enthält einen Prozessindikator  gemäß  

DIN EN ISO 11140-1 Typ 1 für Dampfsterilisati-

onsprozesse, der in einem Anwendungslabor ge-

testet wurde. Etiketten für andere Sterilisations-

prozesse sind auf Anfrage lieferbar.  

 Eine Perforierung zwischen den Etiketten erlaubt 

eine einfache Trennung.  

 Der Drucker erkennt den Anfang jedes neuen 

Etiketts zum Bedrucken. 

 Die Etiketten sind einfach-selbstklebend und 

können nach der Sterilisation von Containern 

oder Metallflächen ohne Rückstände abgezogen 

und zur Dokumentation verwendet werden. Die 

Etiketten können auf allen Stellen des Containers 

aufgeklebt werden.  

 Klebeeigenschaften sind getestet auf Metall, 

Edelstahl und Plastik und können von diesen Flä-

chen abgezogen werden, ohne das Etikett zu be-

schädigen. 

Bestellinformation 
 

Die Etiketten sind mit Prozessindikator für Dampfsterilisationsprozesse erhältlich. Auf Anfrage sind die Etiket-

ten auch mit anderen Abmessungen oder für andere Sterilisationsprozesse verfügbar.  

Art.-Nr.  Produktbezeichnung 
Rollenlänge/

Menge 

Etiketten-

typ 

Abmessungen 
Farbumschlag des 

Indikators KernØ 

[Zoll] 

Rollendurch-

messer [cm] 

Sterilisati-

onsprozess Breite 

[mm] 

Höhe 

[mm] 
Vor  

Sterilisation 

Nach 

Sterilisation 

211-190 C-S-L-1-100-SA-R 100 m endlos 70 - 

Blau   Braun 3 

14 

Dampf 211-142 C-S-L-1-60x40-SA-R Einzel-

etiketten 

58 35 11 
1.000 

211-149 C-S-L-1-80x40-SA-R 78 35 11 

Leistungsmerkmale 
 

Alle gke Etiketten enthalten einen Prozessindikator 

Typ 1 gemäß DIN EN ISO 11140-1 für Dampf-

Sterilisationsprozesse und wurden in einem akkredi-

tierten Anwendungslabor getestet.  Die Etiketten 

können auch mit einem Prozessindikator für Ethy-

lenoxid-, Formaldehyd- oder Wasserstoffperoxid-

Sterilisationsprozesse in verschiedenen Größen auf 

Anfrage hergestellt werden. Die Klebeeigenschaften 

sind speziell ausgelegt zur Aufbringung auf glatten 

Metall- oder Plastikoberflächen und lassen sich oh-

ne Rückstände wieder ablösen.  

 

Die verwendeten Materialien und Inhaltsstoffe sind 

weder giftig noch allergen.  


